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Baustoff- und Bodenpriifung Nordharz GmbH
Strobecker Weg 4
38895 Halberstadt OT Langenstein

BBN GmbH - Strobecker Weg 4 - 38895 Halberstadt OT Langenstein

Geschiftsfiihrer:
. . Dipl_.-GeoI. Frieplrich Kanefendt
RKW Kieswerk Reinstedt GmbH Amtaaneht: Stondl HRG 109504
Froser StralRe 7 Telefon: 03941 /621132 -0

Telefax:03941/621132-99
Internet: www.bbnordharz.de
E-Mail: info@bbnordharz.de

0646 3 Fa I kenSte i n I H a rZ Mitglied im Verb. d. Strafenbaulaboratorien e. V.

Mitglied im bup e. V.

Priifbericht nach den TL Gestein-StB (EN 12620) Beton

Priifbericht Nr.: 18501/10451-B/20 ] Prifberichtdatum:  25.01.2021

Anschrift des Werkes: RKW Kieswerk Reinstedt GmbH 'Uberwachungszeitraum: 2. Halbjahr 2020
_ ) Froser Straflle 7, 06463 Falkenstein / Harz :Zulggs_ungszeitraqm: 1 _Halbiah_r__20_21

Art der Gutetiberwachung:  Freiwillige Guteiiberwachung 'Material: ~ Rundkorn

letzte Giteliberwachung: 18501/10338-B/20 | Petrographischer Typ:  Selke-Sand/-Kies

Angaben liber die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Werk Reinstedt

Teilnehmer: Hr. Reinacker (Werk), Fr. Bivour (BBN)
Nr. Sorten-Nr. ' Lieferkﬁrnung [mm] | Datum Entnahmestelle | Anwendungsbereich
1 2 - 0/2 ' 03.12.2020 Halde BD, O, U, BTS, ZTV-ING |
2 3 2/8 03.12.2020 | Halde U, BTS, ZTV-ING
3 4 8/16 03.12.2020 Halde U, BTS, ZTV-ING
4 5 16/32 03.12.2020 Halde U, BTS, ZTV-ING

vorgesehener Lieferbereich: Sachsen-Anhalt (Auf die ZTV-StB LSBB ST 17 wird verwiesen.)

Verteiler: AG /ST [K 166 B]

Der Prufbericht umfasst -11- Seiten.

Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fir - Anerkannte Priifstelle nach RAP Waba

*Boden - A1, A3, A4 - Fachinstitut fiir Natursteinpriifungen

+*GK - D0, D3, D4 - Priifstelle E + W fiir Beton

*Beton - E3 - Anerkannte UZ-Stelle nach LBO fir

+0B, DSK-F3 GK nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse
*Asphalt - G3

*HGT - H1, H3, H4
*Gemische fir SoB - 11, 12, 13, 14

Prifberichte, Priifzeugnisse und Gutachten dirfen nur ungeklrzt an Dritte weitergegeben werden. lede Vervielfiltigung, auch von Auszigen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
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Gesteinskornung (d/D) [mm] 0/2
Kennwert Soll Ist |Kategorie
Gehalt an Feinanteilen <3 02 f,
(< 0,063 mm)
KorngroBenverteilung DIN EN 933-1 iebdurchgang [%]
Siebgrdofe [mm) )
<0125 1,3 1
0,125-0,25 92 1
0,25-0,5 22,1 33
05-1,0 30,9 63
1,0-1,4 16,5 80
1,4-20 14,9 95
20-28 4,9 100
2,8-4,0 0,3 100
Uberkorn
bis Korngréfie D [mm] 2,0
Grenzwert M-% | 8599 | 95
bis Korngréfie 1,4D [mm] 28 G.85
Grenzwert M-%] | 98-100 | 100 F
bis Korngréfie 2D [mm] 4,0
Grenzwert M-% | 100 | 100
Werkstypische Toleranzen
bis KorngréRe [mm] 0,063
Grenzwert [M.-%] 0-5 f 0
bis KorngréRe [mm] 0,25
Grenzwert M-% | 03 | 11
bis Korngréfie [mm] 1,0
Grenzwert M-%] | 4686 | 63
bis KorngréRe [mm] 2,0
Grenzwert M-%] | 8999 | 95
andere Kennwerte
Grobheit/Feinheit
Feinheitsmodul M.-%] - 2,2 MF
Siebdurchgang 0,5 mm (M.-%)] - 33 CPIMP
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Gesteinskdrnung {d/D) [mm] 218
Kennwert Soll Ist |Kategorie
Gehalt an Feinanteilen <15 041 fis
(= 0,063 mm)
KorngroRenverteilung DIN EN 933-1 Siebdurchgang [%]
Siebgrdfe [mm] z
<1,0 0,3 0
1,0-14 0,9 1
14-20 42 5
20-28 14,1 19
28-4,0 19,6 39
40-56 34,2 73
56-8,0 26,1 99
80-11,2 06 100
11,2- 16,0 0,0 100
Unterkorn
bis KorngréRe d/2 [mm] 1,0
Grenzwert M-% | 05 | o0
bis Korngréfe d [mm] 2,0
Grenzwert M-% | 020 | 5
Uberkorn
bis KorngroBe D [mm] 8,0 G¢85/20
Grenzwert M-%] | 8599 | 99
bis KorngroBe 1,4D [mm] 11,2
Grenzwert M-%] | 98-100 | 100
bis Korngrofte 2D [mm] 16,0
Grenzwert [M.-%] 100 ] 100
andere Kennwerte
Plattigkeitskennzahl [DINEN933-3] | =35 25 Flos
Prifdatum | 2. HJ 2020
Kornformkennzahl [DIN EN 9334] <40 24 Sly
Priifdatum | 1. HJ 2020
Muschelschalengehalt [DIN EN 933-7] | Priifung nicht erforderiich | ~ SCyg
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Gesteinskdrnung (d/D) [mm] 8/16 16132
Kennwert Soll Ist |Kategorie| Soll Ist |Kategorie
Gehalt an Feinanteilen <15 041 fus <15 04 frs
(= 0,063 mm)
KorngroRenverteilung DIN EN 933-1 Siebdurchgang [%] Siebdurchgang [%]
SiebgroRe [mm] (* und kleinere Siebe) z z
<40 0,2 0
40-56 0,1 0
56-8,0 44 5 03 |* 0
80-11.2 28,3 33 04 1
11,2-16,0 61,7 95 54 6
16,0- 22,4 53 100 31,9 38
224-315 0,0 100 55,3 93
31,5-450 6,8 100
45,0 - 56,0 0,0 100
56,0 - 63,0 0,0 100
Unterkorn
bis Korngréfe d/2 [mm] 4,0 8,0
Grenzwert M-% | 05 | 0 05 | o
bis Korngrofie d [mm] 8,0 16,0
Grenzwert M-% | 02 | 5 0-20 | 6
Uberkorn
bis Korngroe D [mm] 16,0 G¢85/20 31,5 G¢85/20
Grenzwert M%) | 8599 | 95 8599 | 93
bis KorngroRe 1,4D [mm] 224 45,0
Grenzwert M-%] | 98-100 | 100 98100 | 100
bis Korngréfie 2D [mm] 31,5 63,0
Grenzwert M-% | 100 | 100 100 | 100
andere Kennwerte
Plattigkeitskennzahl [DINEN933-3) | <35 21 Flas <35 22 Flys
Priifdatum | 2. HJ 2020 Priifdatum | 2. HJ 2020
Kornformkennzahl [DINEN9334) | <40 24 Sy <40 30 Sy
Priifdatum | 1. HJ 2020 Priifdatum | 1. HJ 2020
Muschelschalengehalt [DIN EN 933-7] | Priifung nicht erforderlich |  SCyg | Prilfung nicht erforderlich| ~ SCyg
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Physikalische Anforderungen

Gesteinskdrnun

g
[mm]/

Priifkérnung . Ist-
[mm] Einzelwerte Wert SOLL IST

Rohdichte, Wasseraufnahme Pyknometerverfahren DIN EN 1097-6

Rohdichte p, H
Mo 267/267/2671267 |iM. | 2,67 / 2,67
Rohdichte pg 259/2568/259/259 |iM. | 2,59 / 2,59
[Mg/m?] 02 0.063/2
Rohdichte p, 06/2020 ! .
 Pesa 262/2621262/261 |iM. | 2,62 / 2,62
[Mg/m?]
Wasse;f,:’]f"a“'“e 13/12/12112 iM | 1,2 / 1,2
Rohdichte p, 266/266/266/266 |iM. | 2,66 / 2,66
[Mg/m?]
Rohdichte py .

Mol - . 255/2,55/2,54/255 | iM. | 2,55 / 2,55
Rohdichte pq 0612020 259/2,59/2,58/2,59 | iM.| 259 | / 2,69

(Mg/m®]

Wassersnanme 17117117117 iM | 17| 1,7
Rohdichte p, 266/266/266/266 | iM. | 2,66 / 2,66
[Mg/m?]
Rohdichte py .

ivind 816 s 258/2,57/2571257 |iM. | 2,57 / 2,57
Rohdichte pesq 06/2020 261/261/261/261 |iM. | 261 | 7/ 2,61

[Mg/m?]

Wasse’[?,‘/},‘]f“a“"‘e 13/13/1,4/13 iM | 1,3 / 1,3
Rohdichte p, 267126712661267 | iM. | 2,67 / 2,67
[Mg/m?]
Rohdichte pyg .
112,61/260/2 M.

Mgl 16/ s 261/2,61/260/260 | iM. | 2,61 / 2,61
Rohdichte pssq 06/2020 ' )

Mo 263/263/2,63/263 | iM. | 2,63 / 2,63
Wasse’[ﬂb“]ma“me 08/09/09/09 iM. | 089 / 0,9
Widerstand gegen Zertriimmerung (Los Angeles-Koeffizient) DIN EN 1097-2, Abs. 5

8/16 LA;,

M. -

(M.-%] 06/2020 10114 25,7 2% | Lo Anforderung erfiilit
Widerstand gegen Zertriimmerung (Schlagzertrimmerungswert) DIN EN 1097-2, Abs. 6

8/16 20,95 | 2012 | 2080 | . Y
0, § _—
[M.-%] 12/2020 8/12.5 TWWLR e omiorm = 28 - .M. { 206 | SZs Anforderung erfillt
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Chemische Anforderungen
Gesteinskérnun
g Prufkérnung Einzelwerte Ist- | soLL IST
[mm]/ [mm] Wert
Widerstand gegen Frostbeanspruchung DIN EN 1367-1
8/16 0,1 0,3 00 . F,
<9, ) ' ) F
M--%] 05/2019 811.2 Priffliissigkeit: Wasser M. 0.1 2 Anforderung erfullt
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung DIN EN 1367-6
<
[M.-%)] 816 8/11,2 2.2 —L_ 1’? 25 iM. | 21 <8 =8
05/2019 Prufflissigkeit: 1%ige NaCl-Lsung Anforderung erfiilit
* bei Frosteinwirkungszone Il (RStO 12): Masseverlust £ 5 M.-%
Vorhandensein von Humins&ure DIN EN 1744-1, Abs. 15.1
[-] 0/2 0/2 heller als Farbbezugslsung (farblos)| ja ja bestanden
12/2020
[ 2/8 2/4 heller als Farbbezugslésung (farblos)| ja ja bestanden
12/2020
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen DIN EN 1744-1, Abs. 14.2
[%] 0/2 0/2 0,00 0,00 / 0,00
12/2020
[%] 2/8 2/8 0,00 0,00 / 0,00
12/2020
[%] 8/18 8/16 0,00 0,00 / 0,00
12/2020
[%] 16/32 16/31,5 0,00 0,00 / 0,00
12/2020
Alkali-Kieselsdure-Reaktivitat DAfStb-Richtlinie
[ o 212;201: 32_| or-16/31,5 / | EI-O/EI-OF

Rili AKR, Ausgabe 10/2013:

Auf der Grundlage der aktuellen Prifergebnisse (siehe Seite 9) sind die Gesteinskérnungen in folgende

Alkaliempfindlichkeitsklassen einzustufen:; EI-O / EI-OF

Petrographische Beschreibung DIN EN 932-3

|

Selke-Sand/-Kies

11/2019

8/16

Es wird eine Sand-Kies-Lagerstatte im Trockenabbau betrieben.

Der Kiesanteil setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen:
ca. 53 M.-% Sandstein & Quarzit
ca. 29 M.-% paldozische Sedimente
ca. 9 M.-% Kieselschiefer
ca. 6 M.-% Quarz

ca. 1 M.-% Feuerstein
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Chemische Anforderungen
Gesteinskérnun e o
P’”'[';:’r'n nne Einzelwerte v'\f‘trt SOLL IST
[mm]/ e
Gehalt an wasserldslichem Chlorid DIN EN 1744-1, Abs. 7
[M.-%] 072 072 < 0,002 <0,002| <0,04 < 0,04
05/2019
8/16
[M.-%] 8/16 < 0,002 <0,002| <0,04 < 0,04
05/2019
Bestimmung lber Fremdvergabe Eurofins Umwelt Ost GmbH, Freiberg
Gehalt an séurel6slichem Sulfat DIN EN 1744-1, Abs. 12
[M.-%] 0/2 0/2 <01 <01 <0,2 ASg
06/2020
[M.-%]) 8/16 8/16 <0,1 <0, £0,2 ASg,
06/2020
Bestimmung iiber Fremdvergabe Eurofins Umwelt Ost GmbH, Freiberg
Gesamtschwefelgehalt DIN EN 1744-1, Abs. 11
[M.-%] 0/2 0/2 0,1 0,1 <1 <1
06/2020
[M.-%] 8/16 8/16 0,09 0,09 <1 <1
06/2020

Bestimmung tiber Fremdvergabe Eurofins Umwelt Ost GmbH, Freiberg
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Petrographische Zusammensetzung
1. GK 25 (Nr., Name) 4234, Aschersleben 2. Ort der Entnahme: Halde
3. Lagerstéatten-Nr.: - 4. Tag der Entnahme: 29.11.2019
5. Koordinaten: R.:-/H.:- 6. Probenummer: 10213/P
7. Probenart: Kies 8. Teufe [m]: -
9. Fraktion: 8/16 mm 10. Masse der Probe [g]: 3654,7
11. Gezahlte Gerdlle: 1836 12. Lithologie: Kiessand, fluviatil
13. stratigrafische Zuordnung: Quartér, Pleistozén 14. Bearbeiter/in: Bivour
Gruppe(n) |Gerdllkomponenten Anzahl Korn-% Masse (g) Masse-% Bemerkungen (n)
1 Quarz 107 58 233,74 6.4
2 Kieselschiefer (schwarz, grau) 151 8,2 317,45 8,7
3 Quarzit 8 04 20,77 06
4 Grauwacke 4 0,2 13,45 04
Gbrige paldozoische Sedimente
5 (quarzit.+ phyliit. Schiefer, 587 32,0 1056,00 28,9

Tonschiefer)

Sandstein auBer Gruppe 16

6 (einschl. sandiger Schiuff-, 955 52,0 1910,52 52,3
Tonstein)
7 Kalkstein (Mergelstein), 4 02 19,74 0.5

einheimisch auBer Gruppe 15

Kalkstein (Dolomit), nordisch

8 auBer Gruppe 15 0 0.0 0,00 0.0

9 Rhyolith, Andesit 4 0,2 11,74 0,3
basische Vuikanite 0 0,0 0,00 0,0
Kristallin (Granit, Gneis),

10 nordisch 0 0,0 0,00 0,0
Kristallin Mittelgebirge 11 0,6 23,71 0,6

1 Feuerstein (dicht), alle 4 02 44,87 1,2

Varietdten auier Gruppe 12

Zwischensumme | 1835 99,9 3651,99 99,9

Gruppe(n) |Besonders zu beachtende Gerdllkomponenten

Wasseraufnehmende, z.T.
quellfihige anorganische Gerdlle; Anzahl Korn-% Masse {g) Masse-%
z.T. alkalireaktiv

Kreidekrustenfihrender u.

12 pordser Flint 0 0.0 0.00 0.0
Kieselkalke, Kieselkreide,
13 Opalsandst. 0 0.0 0,00 0.0
14 Kreide / Kreidekalke 0 0,0 0,00 0,0
leichter u. portser Kalk- u.
15 Mergelstein 0 0,0 0,00 0,0
Sedimentgest. mit lockerer
Kombindg. (z.B. Ton-, Schiuff-,
16 Sandsteine) u. quelifdhige 1 0.1 2,74 0.1
anorganische Bestandteile
12-16 Zwischensumme Il 1 0,1 2,74 0,1
17 Braunkohle 0 0,0 0,00 0,0
18 Inkohites Holz, Xylit 0 0,0 0,00 0,0
Brauneisenverkrustungen,
19 Raseneisenerz 0 0.0 0,00 0.0
20 Pyrit, Markasit 0 0,0 0,00 0,0
17-20 Zwischensumme lll 0 0,0 0,00 0,0
21 Sonstige 0 0,0 0,00 0,0

B Gesamtsumme 1836 | 1000 | 36547 100,0
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Untersuchung von Gesteinskérnungen fiir Beton auf alkaliempfindliche Bestandteile
(nach Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfSth)
1. Hersteller: siehe Seite 1
2. Probenahme (Abschnitt A.3): siehe Seite 1
3. KorngréBenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3): siehe Seiten 2-4
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Prifkornklasse mm 4/8 8/16 16/32
Einwaage Gepe g 400,6 30024 5005,9
Alkaliunempfindliche Bestandteile Wey = (Gpy/Gpe) x 100 M.-% 98,8 98,3 98,2
Flint Wer = (Gpp/Geg) x 100 M.-% 1,2 13 1,6
Ogalsandstgln einschl. Kie.seh Weo = (Gpo/Grg) X 100 M.-% 0.0 0.4 0.2
|kreide und fragliche Bestandteile
5. Priifung des Anteils an alkaliempfindlichen Bestandteilen (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prafkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32
Einwaage Gyg oder Gpo g 400,0 400,1
Masse nach NaOH-Test
G 398,5 398,3
(abzgl. Gyw) W g
: 4= i
Opalﬁand?te.ln und. Wi M.-% 0.4 0.4
reaktionsfahiger Flint ((Gne-Gav)/Gyeg) x 100
Opalsandstei it = M.-%
alsandstein ~%
P ((Gro-Guy)/Gee) x 100
G
erweichte Kérner A g
Wiw = (Grw/Gpe) x 100 M.-%
Flintrohdichte P kg/m?® entfallt entfallt entfallt
reaktionsfahiger Flint Wi M.-% 1,2 1.3 1,6
5 XWosg + 1 X Wi Ws04F M-% 1,2 13 | 16
6. Einstufung in Alkaliempfindlichkeitsklassen (Tabellen 1 und 2)
Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32
EI-O EI-O EI-O EI-O EI-O EI-O
Opalsandstein E Il-O
E II-O
E I-OF E I-OF E I-OF E I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und Flint E II-OF
E II-OF

Die Lieferkérnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 sind in E 1-O und E I-OF einzustufen.
7. Bemerkungen:

Dies ist eine Einzelpriifung. Die maRgebliche Einstufung erfolgt durch die Zertifizierungsstelle.






